
Ziegelformstein

Integral-Hartschaum-Einlage zur Befesti-
gung von Raffstore-Oberschienenträger

Hochleistungsfähiger Leichtbeton 
Statikstreifen

Aluminium Putzschiene für 
Putzstärke 18mm

Hochleistungsfähiger Leichtbeton 
Glattstrich

Baustahlbewehrung d=6mm

Mauerstärken: 
300 / 365 / 425 / 490mm
+ Sondermauerstärken

a

c

a

b

cb

Kastenhöhe: 305mm
+ Sonderhöhen

Schachthöhe: 250mm
+ Außenschürzenver- 

längerung

18mm 45mm 135mm 82mm

13

Standard Ziegel

Raffstorekasten

Raffstore-Paketabdeckung:

Bauphysikalische Eigenschaften 365mm 425mm

Usb [W/m²K] 0,47 0,42

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ѱ [W/mK] 0,18 0,17

fRSi 0,84 0,83

Schalldämm-Maß Rw [dB] 50 54

Bauphysikalische Prüfberichte, Werte zu 
statischer Tragfähigkeit, detailgetreue 
3D-Modelle, Schnitte, Einbausituationen 
u.v.m. erhalten Sie gerne auf Anfrage.

•  10cm beidseitiges Auflager oder Sonderauflager nach Kundenwunsch 
•  Integral-Hartschaum-Einlage (10mm) zur Befestigung von Raffstore-

Oberschienenträger
•  2 Stück flächenbündig eingearbeitete Aufhänge-Stahlbleche zum Transport 

und zur bauseitigen Sturzverankerung

Die angegebene Schachthöhe von 250mm ermöglicht die Verschattung eines 
2700mm hohen Fensterelementes. Annahme: WAREMA 80mm randgebördelte 
Lamelle Typ S.

Neopor Formteilisolierung WLG 032


